SOLISTA si rappresenta in uno spazio scenico utile di 6 m di larghezza, 6 m profondità e 3 m altezza 
(possiamo adattarci a misure minori, se questo non fosse possibile, ma bisogna avvertirci prima).

Non sarà imprescindibile palcoscenico, quando il pubblico sia disposto in anfiteatro o gradini, ma in caso di platea con più di 150 spettatori, sarà necessario un palcoscenico di circa 80 cm di altezza.
Camerino con bagno per 2 persone.

Il controllo suono e luce si fanno in scena, per ciò non abbiamo bisogno di tecnico esterno.

Questo significa che mettiamo a disposizione (se non veniamo in aereo): mixer, 2 lettori MD, 1 microfono senza filo e 2 altoparlanti 280w.

Secondo la vostra disponibilità, ci si può collegare direttamente il segnale del nostro mixer (Cannon o Jack) al vostro sistema audio, e quindi risparmiamo gli altoparlanti e i treppiedi.

Al chiuso o di notte è preciso 6kw di luce frontale generale non filtrata e 1 controluce semi zenitale in fondo scena. Se il mixer luci non si può portare sul palco, basta eseguire alcune semplici istruzioni per cambiare la luce.
Possiamo portare il nostro dimmer 6kWh (220V o 380V), mixer analogico, treppiedi e fari (solo se voi non ne avessi e noi non veniamo in aereo).
In questo caso, dobbiamo avere 2 connessioni elettriche sul palco (Indicateci la distanza effettiva alla scena):
1a.- 220v 2Kwh presa SCHUCKO. Per l'audio.
2a.- 380v 6Kwh preferibilmente connessione CETAC (CEE FORM) 16A (3F + N + T). Per dimmer luci.
In determinate circostanze (da consultarci prima) potremmo anche collegare: 

A / direttamente al dimmer se avete un cavo flessibile con presa CETAC (FORM CEE) 32A (3P + N + T)
B / 220v 3,5kWh prese SCHUCKO oppure 16A (2F + T) per attaccare al nostro cavo.

In teatro: Preferibilmente quinte nere. Proscenio: senza luci della ribalta né grandi modanature a terra.
Negli spettacoli all'aperto si richiede che lo scenario sia in una zona riparata dal vento e dovrebbe esserci uno spazio alternativo in previsione di maltempo (pioggia, vento forte, ecc.).
Pianificazione Oraria:


DURATA:
montaggio (con illuminazione): 
 1 ora 30 minuti.
montaggio (senza illuminazione): 
 1 ora.
tempo tra fine montaggio e prima funzione: 
 30 minuti.
rappresentazione: 
 1 ora.
tempo tra fine spettacolo e inizio seguente: 
 30 minuti.
tempo tra fine spettacolo e inizio smontaggio: 
 15 minuti.
smontaggio: 
 1 ora.
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Veicolo aziendale: Fiat Ducato 14 Altezza 2,40 m / larghezza 2 m / lunghezza di 4,65 m.

